MESTSKY URAD BYSTRICE POD HOSTYNEM

ODBOR STAVEBNI A ZIVOTNIHO PROSTREDI

VAS DOPIS ZN.
ZE DNE:
& MUBPH 649612025 Obec Slavkov pod, Hostynem
SP.ZN.: 7P 325/2024 MiKu Slavkov pod Hostynem 14

. . ] 768 61 SLAVKOV PO HOSTYNEM
VYRIZUJE: Ing. Téana Holcova V zastoupeni:

Ing. Michaela Kubé&jova Ing. Ondfej Remes

TEL.: 5?3 501 953 . Bieblova 163/20
E-MAIL: Michaela.Kubejova@mubph.cz 613 00 BRNO
DATUM: 13.03.2025

Oznameni o zahajeni spoleéného fizeni bez jednani
vefejnou vyhlaskou

Dne 17.06.2024 obdrzel Méstsky ufad Bystfice pod Hostynem, odbor stavebni a Zivotniho
prostfedi, zadost o vydani spole¢ného povoleni stavby vodniho dila podle projektové
dokumentace ,MOKRADY A NADRZE NAD SLATINOU*, na pozemcich p. &. 1086, 1088/2,
1113/9, 1173/7, 1173/17, 1173/21, 1173/25, v8echny v k. U. Slavkov pod Hostynem, obec
Slavkov pod Hostynem, kraj Zlinsky. Nasledné dne 07.10.2024 spravni organ obdrzel Zadost
o vydani povoleni k nakladani s vodami — k akumulaci povrchové vody. Zadosti podala Obec
Slavkov pod Hostynem, Slavkov pod Hostynem 14, 768 61 Slavkov pod Hostynem,
IC: 00287733, v zastoupeni na zakladé plné moci Ing. Ondfejem Reme$em, Bieblova
163/20, 613 00 Brno, IC: 75351153, dale jen zadatel.

Méstsky ufad Bystfice pod Hostynem, odbor stavebni a zivotniho prostfedi, jako vodopravni
urad vécné pfislusny podle ustanoveni § 104 odst. 2 pism. c) a pism. e) a ustanoveni § 106
odst. 1 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisu, dale jen vodni zakon, a jako stavebni Ufad vécné pfislusny
podle ustanoveni § 34a zakona &. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich
predpisu, v souladu s ustanovenim § 330 odst. 1 zakona €. 283/2021 Sb., vede fizeni podle
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich
predpisu, dale jen stavebni zakon, a mistné pfislusny podle ustanoveni § 11 zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsSich predpisl, dale jen spravni fad, podle
ustanoveni § 25 odst. 3 a § 144 spravniho fadu a po dopinéni podkladu

oznamuje

vSem Uucastnikim fizeni a dotéenym organum, ze dnem doruceni zadosti bylo zahajeno
spravni fizeni ve smyslu ustanoveni § 44 spravniho fadu, spolec¢né uzemni a stavebni fizeni
v souladu s ustanovenimi § 94m stavebniho zakona a § 115 vodniho zakona

ve véci vydani povoleni k nakladani s povrchovymi vodami podle ust. § 8 odst. 1
pism. a) bod 2. vodniho zakona a vydani spoleéného povoleni stavby vodniho dila
,MOKRADY A NADRZE NAD SLATINOU* v souladu s ustanovenim § 94j odst. 1
stavebniho zakona.

L Udaje o pozadovaném nakladani s vodami:

Popis nakladani s vodami: akumulace povrchovych vod - § 8 odst. 1 pism. a) bod 2.
vodniho zakona

Ugel povoleného nakladani: 37 — jiné nakladani s vodami, 43 — pro zabezpecleni
ekologickych nebo estetickych pozadavku

. Meéstsky Urad Bystrice pod Hostynem, Masarykovo nam. 137, 768 61 Bystfice pod Hostynem
ICO: 00287113, Tel.: 573 501 951, IDds: vqqbu36, e-mail: podatelna@mubph.cz, www.bystriceph.cz
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Misto nakladani s vodami: HGR 3222 FlyS v povodi Moravy, kraj Zlinsky,
katastralni uzemi Slavkov pod Hostynem, obec Slavkov
pod Hostynem, pozemky parcelni &isla 1086, 1173/7,
1173/21, 1173/25, Cislo hydrologického pofadi 4-12-02-
1250, wureni polohy mista nakladani s vodami
(orientacni soufadnice v S-JTSK):
Poldr: X=1148146.5839; Y= 519469.3946
Nadrz 1: X=1148119.7253; Y= 519443.0789
Nadrz 2: X=1148083.6195; Y=519418.5166

Vodni utvar povrchovych vod: ID MOV_1130 Rusava od pramene po tok Rosténka véetné

Souvisejici vodni dilo: ,MOKRADY A NADRZE NAD SLATINOU* - budou
zbudovany dvé nové prito¢né akumulaéni nadrze
a polder (SO 1), pfedevSim s funkci protierozni,
protipovodiiovou, rekreani a ekostabilizaéni. Dale
vznikne zatravnény protierozni prileh s vilozenymi
pruto€nymi tinémi. V jihozapadni ¢asti lokality vzniknou
tfi retenCni nadrze, jejichz objem zadrzi a postupné
uvolni az 50-letou destovou srazku.

Rozsah pozadovaného nakladani - akumulace vody:
Maximalni hladina akumulované vody: 345,73; 347,99; 349,95 m n. m. Bpv

Délka vzduti pfi maximalni hladiné: 33;22;42m
Celkovy objem akumulované vody: 1,447 tis. m®
Doba navrhovaného povoleni: v pfipadé akumulace je ze zakona dana doba

na dobu zivotnosti vodniho dila

IL Udaje o stavebnim zaméru:
Druh vodniho dila: vodni nadrze - § 55 odst. 1 pism. a) vodniho zakona
Ugel vodniho dila: Ugelem stavby je zadrzeni srazkové vody a jeji

postupné zasakovani v krajiné, ¢imz dojde k vytvoreni
vodniho a mokfadniho prostfedi. Zamér je potieba
realizovat z dlvodu protipovodriové ochrany, protoze
kapacita koryta v zapadni casti lokality nedostacuje
k preneseni povodriové viny do koryta Slavkovského
potoka. DalSim efektem je rozSifeni krajinné mozaiky,
vytvofeni refugia spoleCenstev vazanych na vodni
prostredi.

Popis mista vodniho dila: HGR 3222 Flys v povodi Moravy, kraj Zlinsky,
katastralni uzemi Slavkov pod Hostynem, obec Slavkov
pod Hostynem, pozemky parcelni 1086, 1088/2, 1113/9,
1173/7, 1173/17, 1173/21, 1173/25, Cislo
hydrologického pofadi 4-12-02-1250, urleni polohy
mista vodniho dila (orientaéni soufadnice v S-JTSK):

Poldr: X=1148146.5839; Y= 519469.3946
Nadrz 1: X=1148119.7253; Y=519443.0789
Nadrz 2: X=1148083.6195; Y=519418.5166

Popis stavby vodniho dila: Stavba méni souCasnou podobu stavajiciho porostu
lesniho naletového charakteru predevsim v zapadni
Casti lokality ve vice otevienou ekologicky,
vodohospodarsky a rekreacné vyuzitelnou lokalitu. Toto




Clenéni stavby:

Navrhované parametry:

Vyméra upravy:

Plocha zatopy v maximalni hladiné (SO 1):

Objem nadrzi (SO 1):

Objem ovladatelného retenéniho prostoru:
Objem zasobniho prostoru (m®) —¢&.1/2/ 3:

feSeni si poklada za cil bezeSkodné zadrzeni
a nasledné odvedeni deStové vody ze zajmového
Uzemi. PfiCemz zde tuto vodu také zadrzuje v tdnich
(S0O2) a nadrzich (SO1) ¢imz vytvafi mokfadni prostfedi
a mélo by zabezpedit i zlepSeni vihkostnich podminek
v lokalité. Realizace stavby umoZzfiuje propojeni severni
a vychodni casti obce pomoci cyklostezky (SO3)
prochazejici pfirodé blizkym prostfedim. Cyklostezka
prochazi celym Uuzemim a propojuje parcely p. €. 255
a p. ¢ 1173/17. Komunikace bude také slouzit jako
udrzbova komunikace (zatizeni do 12 t), ktera ma zajistit
moznost smyslupiné péce o budouci porosty, nadrze,
pruto€né a neprGto¢né tiné a také o vymodelované
koryto, v€etné odvozu naplavenin, nanosu sedimentu
v ploSe tani.

SO 1 — Vodni nadrze

SO 2 — Zatravnény prlleh s prato€nymi tanémi
SO 3 — Cyklostezka

SO 4 — Vegetacni upravy

18 060 m?

3133 m?

2901 m?

840 /256 /351
237/426.5/791

Vymeéra rozlivové plochy pruto¢nych tini (SO 2):
Objem prutoénych tani (SO 2):

Prodlouzeni zatrubnéni dest. kanalizace (SO 2):
Cyklostezka (SO 3):

Parametry poldru:

Kéta hladiny stalého nadrzeni:

Kéta nejhlubsiho dna:

Maximalni hloubka hladiny pfi stalém nadrzeni:
Plocha hladiny stalého nadrzeni:

Objem akumulované vody pfi stalém nadrzeni:

Parametry 1. nadrze:

Kéta hladiny stalého nadrzeni:

Kéta nejhlubsiho dna:

Maximalni hloubka hladiny pfi stalém nadrzZeni:
Plocha hladiny stalého nadrzeni:

Objem akumulované vody pfi stalém nadrzeni:

Parametry 2. nadrze:

Koéta hladiny stalého nadrzeni:

Kaéta nejhlubsiho dna:

Maximalni hloubka hladiny pfi stalém nadrzZeni:
Plocha hladiny stalého nadrzeni:

Objem akumulované vody pfi stalém nadrzeni:

1028 m?
383 m?®
56 m
342 m

344,37 m n.
343,23 mn.

1,14 m
422 m?
237 m?

347,49 m n.
345,99 m n.

1,50 m
561 m?
427 m?

349,45 m n.
347,45 mn.

2,00m
666 m?
791 m3

33

3 3

3 3




Zakladni charakteristika objektu:

SO 1 Vodni nadrze a polder

Plocha poldru bude 1 169 m? pfi hloubce 2,5 m, vy$ka hraze je 346,38 m n.m., sklonu
navodni strany hraze 1:3 a sklonu navétrné ¢asti 1:5.5. Sklony bocnich svahu jsou navrzeny
do maximalniho sklonu 1:2. Tato nadrz je pomoci bo¢niho prelivu propojena s neprato¢nou
tani, ktera ma plochu 431 m? a hloubku 1,4 m. Stfedni nadrz (¢. 1) ma plochu 1 072 m? pfi
hloubce 2 m, vyska hraze je 348,44 m n.m., sklon navodni strany hraze 1:2,5 a sklon
navétrné &asti 1:3. Sklony boénich svahd jsou navrzeny do maximalniho sklonu 1:2. Sitka
koruny hraze je minimalné 3 m. Tato nadrZz je pomoci bocCniho prelivu propojena
s nepritoénou tani, ktera ma plochu 225 m? a hloubku 1,84 m. Horni nadrz (&. 2) ma plochu
892 m? pii hloubce 2,5 m, vyska hraze je 350,46 m n.m., sklon navodni strany hraze 1:3,5
a sklon navétrné &asti 1:2,5. Sklony bocnich svahl jsou navrzeny do maximalniho sklonu
1:2. Nadrze i poldr budou mit svahy zatravnény. Paty navétrnych svahud budou doplnény
0 kamennou opéru (patu) Sifky 1 m z LK fr. 500 — 1000 kg.

SO 1.1 Pozeraky a revizni Sachty

Soudasti kazdé nadrze je pozerak, ktery prevadi vodu mezi nadrzemi. Sachta poZeraku
je umisténa do hraze. Vzdy jde o poZerak s dvojitou dluZzovou sténou. Potrubi vedouci vodu
do a z pozeraku je navrzeno jako DN 600. Pozeraky se nachazeji ve staniCeni 0,02552 km,
0,07922 km a 0,11643 km. V lomech trasy potrubi bude potfeba umistit revizni Sachty
DN1000, které budou téz prefabrikované a budou se nachazet ve stani¢eni 0,01889 km
(OSA A), 0,07219 km a 0,11285 km (OSA A).

SO 1.2 Bezpeé€nostni prelivy

Do téles hrazi budou na jejich stfedu ve sméru toku umistény bezpecnostni prelivy. Pro
zajisténi vétsi bezpec€nosti pfi naplnéni nadrzitelného prostoru hraze tak, aby nedoSlo
k jejimu poskozeni. VSechny bezpelnostni prelivy budou opevnény pomoci kamenné
rovnaniny nasucho, spary budou vyplnény jilem a pouzity kamen bude 250-500 Kkg.
Na vzdu$né strané budou dale v lomovych mistech umistény opémé betonové prahy tak,
aby nedoslo k pfemisténi a vymilani opevnéni z lomového kamene. Kfidla prelivu budou mit
sklony svahu 1:5 — 1:2 a budou opevnény pomoci rovnaniny z lomového kamene frakce 250
— 500 kg spary vyplnéné jilovou mazaninou.

SO 2 Zatravnény pruleh s tiinémi

Prileh s pratoénymi tGnémi tvofi pfirozenou trasu, ktera dovede srazkovou vodu
do akumulaénich nadrzi (SO1). Ale také dokaze zadrzet ¢ast vody v jednotlivych pratoénych
tlnich, &imz dotvafi tuto mokfadni lokalitu. Na trase prlalehu je navrzeno celkem
6 pratodnych tani, které budou hloubeny na hloubku 0,5 m oproti hloubce prilehu. Sitka
prilehu je 3,5 m a jeho hloubka je 0,5 m. Sklony bfeh( vSech tini jsou navrzeny
do maximalniho sklonu 1:2. Svahy budou vzdy ohumusovany a osety lucni travni smési.
Dale se v trase prulehu na stani¢eni 0,02310 - 0,03081 km nachazi propust DN 600 mm jejiz
zausténi a vyusténi jsou opevnény ve dnové ¢asti kamennou rovnaninou.

SO 3 Cyklostezka

Cyklostezka bude tvofena z jednotlivych podkladovych vrstev a krytu, kterymi jsou Stérkodrt
0/32 mm o tloustce 25 cm a vrstvou hrubého penetracniho makadamu o tloustce 10 cm.
Toto bude umisténo na zhutnénou plan pro Edef > 45 MPa. Na tvorbu obrusné vrstvy bude
pouzit dvojity infiltrani postfik pfevrstveny Stérkodrti 0/4 mm tl. 2-5 cm pro zakaleni. Skladba
vozovky byla pfevzata z TP katalogu vozovek polnich cest MZe (Katalogovy list PN 6-1, typ
PN 603). Maximalni podélny sklon je 10 % a pfi¢ny sklon byl navrzen v rovnych ¢astech
stfechovity 2 %, ve smérovych obloucich jednostranny 2 %. Na cyklostezce byl pro potfeby
zpfistupnéni pozemku p.¢&. 250 navrzen hospodarsky sjezd (odboCka z komunikace
na stanic¢eni 0,39445 km.




SO 3.1 Most v st 0,15192 km

Lavka je umisténa ve staniGeni ST 0,15192 km. Novou konstrukci lavky tvofi integrovany ZB
tram konstantni vy8ky 0,35 m s konzolami. Opéry jsou integrované do sypanych hrazi, jsou
zalozeny hlubiné na pilotach. Do opér jsou zavéSena mostni kfidla. Loziska, dilatani zavéry,
odvodriovade na mosté& nejsou. Zivotnost mostu se ptedpoklada 100 let. Na konzolach mostu
bude osazeno celodfevéné zabradli vysky 1,1 m.

SO 4 Vegetacni Upravy

Veskery prostor upravované lokality mimo zénu zatopy jednotlivych nadrzi a tini, stejné jako
téleso cesty, bude zatravnén regionalni travni smési. Ostatni plochy budou osazeny
kefovymi skupinami do trojfad a skupiny stromu po 5-10 ks. Skladba vybranych dfevin se Fidi
vybé&rem dfevin pro USES. Pdjde pouze o autochtonni druhy dfevin, jak v kefovém, tak
stromovém patfe. Vysadbovy material bude bud s balem nebo kontejnerovany. Vysadby
budou probihat nejlépe v podzimni dobé&, coz zabezpe&uje vyssi ujimavost materialu.

Vodopravni a stavebni ufad v souladu s ustanovenim § 94m odst. 3 stavebniho zakona
a v souladu s ustanovenim § 115 odst. 7 vodniho zakona upousti od ustniho jednani
a ohledani na misté, jelikoZ jsou mu dobfe znamy poméry stavenisté a Zadost poskytuje
dostate¢ny podklad pro posouzeni stavebniho zaméru a stanoveni podminek k jeho
provadéni.

Ve véci povoleni k nakladani s vodami stanovuje vodopravni Gfad Ih(tu v souladu
s ustanovenim § 115 odst. 7 vodniho zakona, ve které mohou ucastnici Ffizeni uplatnit své
namitky, popfipadé dukazy a dotéené organy mohou uplatnit sva zavazna stanoviska,
nejpozdéji do patnacti dnti ode dne doruceni tohoto oznameni.

Ve véci spoleéného povoleni stavby vodniho dila stanovuje stavebni ufad Ihdtu v souladu
s ustanovenim § 94m odst. 3 stavebniho zdkona na podani namitek uc€astniki Fizeni
a zavaznych stanovisek dotéenych organl nejpozdéji do patnacti dni ode dne doruceni
tohoto oznameni. K pozdéji uplatnénym zavaznym stanovisklm, namitkdam, nebude
pfihlédnuto.

Jelikoz se jedna o fizeni s velkym poctem ucastnikd Fizeni, doruCuje spravni organ
pisemnost vefejnou vyhlaskou v souladu s ustanovenimi § 94m odst. 2 stavebniho zakona,
§ 25 odst. 3 a § 144 spravniho fadu. V pfipadé fizeni s velkym pocétem ucastnikl se
v 0znameni o zahajeni fizeni a v dalSich ukonech v fizeni doru¢ovanych verejnou vyhlaskou
Ucastnici fizeni dle ustanoveni § 94k pism. e) stavebniho zakona identifikuji oznacenim
pozemkl a staveb evidovanych v katastru nemovitosti pfimo dotéenych viivem stavebniho
zaméru.

Vzhledem k tomu, Ze jsou podklady pro spravni fizeni Uplné, dava se ucastnikim Ffizeni
podle ustanoveni § 36 odst. 3 spravniho fadu moznost vyjadfit se i k podkladim pfed
vydanim rozhodnuti ve véci. Uéastnici fizeni a dotéené organy mohou nahlédnout
do podkladli rozhodnuti u Méstského ufadu Bystfice pod Hostynem, odboru
stavebniho a zivotniho prostredi (budova zamku), Pod Platany 2, 768 61 Bystfice pod
Hostynem v 1. patfe, na useku vodniho hospodarstvi, dvefe €. 15, vZdy v pondéli a ve stfedu
od 8:00 — 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin, nebo v jiné pracovni dny v tydnu po pfedchozi
telefonické domluvé.

Zadatel dolozil nasledujici doklady:

e zadost o vydani spolecného Uuzemniho a stavebniho povoleni ke stavbé vodniho dila
ze dne 17.06.2024 a zadost o vydani povoleni k nakladani s vodami — k akumulaci
povrchové vody ze dne 07.10.2024, doplnéné dne 07.10.2024, dne 05.11.2024, dne
27.01.2025, dne 31.01.2025, dne 03.02.2025, dne 24.02.2025 a dne 25.02.2025,

e plnou moc k zastupovani zadatele,
o kopii katastralni mapy uzemi, jehoz se povoleni tyka,




e vypisy z katastru nemovitosti,

o projektovou dokumentaci pro vydani spoleéného povoleni stavby vodniho dila
,MOKRADY A NADRZE NAD SLATINOU“ kterou zpracoval Ing. Ondfej Remes,
Bieblova 163/20, 613 00 Brno, IC: 75351153 a autorizoval Ing. Vladimir Haitmar,
autorizovany technik pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi,
specializace stavby hydrotechnické, CKAIT 1004591, v 02/2024,

o stanovisko spravce povodi — Povodi Moravy, s.p., ze dne 17.09.2024, vydané pod zn.:
PM-36971/2024/5203/Mi,

e zavazné stanovisko Krajského ufadu Zlinského kraje, ze dne 11.11.2024, vydané pod
C. j.. KUZL 96644/2024,

e koordinované stanovisko Méstského ufadu Bystfice pod Hostynem, ze dne 16.07.2024,
vydané pod €. j.: MUBPH 15130/2024,

e stanovisko TBD pro zafazeni vodniho dila do kategorie a navrh podminek provadéni
dohledu, zpracované spole¢nosti VODNI DILA — TBD a.s., ze dne 10.09.2024, pod zn.:
O 12704/24/B,

o stanovisko Obecniho ufadu Slavkov pod Hostynem, ze dne 04.11.2024,

e vyjadfeni Obce Slavkov pod Hostynem k existenci siti, ze dne 30.01.2025, vydané pod
¢. j.: 37/2025,

e souhlasy vlastnikl stavbou dotéenych pozemkl k provedeni stavebniho zaméru podle
ustanoveni § 184a stavebniho zakona, vyznacené na situaénim vykresu,

v vrv

e stanovisko spole¢nosti Vodovody a kanalizace Kroméfiz, a.s., ze dne 25.02.2025,
vydané pod ¢. 156/2025,

o stanovisko spoleCnosti GasNet, s.r.o., v zastoupeni GasNet Sluzby, s.r.o., ze dne
24.02.2025, vydané pod zn.: 5003244708,

e vyjadfeni spole¢nosti EG.D, a.s., ze dne 31.01.2025, vydané pod zn.: H18502-
26355678,

e sdéleni spolecnosti CEZ Distribuce, a.s., ze dne 29.01.2025, vydané pod zn.:
0102276118,

e sdéleni spoleCnosti CEZ ICT Services, a.s., ze dne 29.01.2025, vydané pod zn.:
0700935503,

e sdéleni spole€nosti Telco Infrastructure, s.r.o., ze dne 29.01.2025, vydané pod zn.:
1100203835,

o vyjadfeni spole¢nosti NET4GAS, s.r.o., ze dne 29.01.2025, vydané pod zn.:
1055/25/0VPIN,

e vyjadfeni spole¢nosti CETIN a.s., ze dne 31.01.2025, vydané pod €. j.: 27195/25,
e navrh planu kontrolnich prohlidek stavby.

Pouceni:

Ve smyslu ust. § 330 odst. 1 zakona ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon, se fizeni
a postupy zahajené prede dnem nabyti u€innosti tohoto zakona dokonci podle dosavadnich
pravnich predpisq, tj. dle zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zavazna stanoviska dotéenych organl, namitky uc€astnikd fizeni musi byt uplatnény
v uvedeném terminu, jinak se k nim nepfihlizi. Kzavaznym stanoviskim a namitkam
k vécem, o kterych bylo rozhodnuto pfi vydani Uzemné planovaci dokumentace,
se nepiihlizi. Ugastnik fizeni mGze podle ust. § 94n odst. 3 stavebniho zakona uplatnit
namitky proti projednavanému stavebnimu zaméru, dokumentaci, zpusobu provadéni




a uzivani stavebniho zaméru nebo pozZadavkim dotEenych organu, pokud je jimi pfimo
dotéeno jeho vlastnické pravo nebo jiné vécné pravo k pozemku nebo stavbé. Vlastnik
pozemku nebo stavby, na kterych ma byt poZzadovany zamér uskute¢nén, neni-li sam
Zadatelem, nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavbé, nebo osoba,
jejiz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkim
nebo stavbam na nich mGze byt spoleénym povolenim pfimo dotéeno, mize uplatiovat
namitky proti projednavanému zaméru v rozsahu, jakym je jeji pravo pfimo dotéeno.

Obec muze uplatnit namitky k ochrané zajmi obce a zajmu ob&anu obce. Osoba, ktera
je ucastnikem fizeni podle zvlastniho pravniho predpisu, muze v fizeni uplathovat namitky
pouze vrozsahu, vijakém je projednavanym stavebnim zamérem dotlen vefejny zajem,
jehoz ochranou se podle zvlastniho pravniho pfedpisu zabyva. K namitkam, které nesplfiuji
uvedené pozadavky, se nepfihlizi. Ugastnik fizeni ve svych namitkach uvede skutegnosti,
které zakladaji jeho postaveni jako ucastnika fizeni, a divody podani namitek.

Necha-li se néktery z ucastnikll zastupovat, predlozi jeho zastupce pisemnou plnou moc.

(otisk ufedniho razitka)

V.rI.

Ing. Michaela Kubé&jova
referentka na Useku vodniho hospodarstvi
MéU Bystfice pod Hostynem

Toto oznameni musi byt vyvéSeno minimalné po dobu 15 dnd na Ufedni desce Méstského
Ufadu Bystfice pod Hostynem a Obecniho ufadu Slavkov pod Hostynem a téz zpusobem
umoznujicim dalkovy pfistup. Posledni den této lhaty je dnem doruceni. Soucasné timto
zdvofile zadame odbor vnitini spravy, MéU Bystfice pod Hostynem, o vyvé$eni pisemnosti
na ufedni desce a zpUsobem umoznujici dalkovy pfistup. Pisemnost nam laskavé
s vyznacenim doby vyvéseni vratte zpét.

VyvéSenodne: ...................... Sejmutodne:; ...

Dalkovy pfistup: .......cccovvene. Dalkovy pfistup: .....ccoovviininnnnn.

Podpis a razitko osoby, ktera potvrzuje vyvéseni a sejmuti.

Spravni poplatek ve vySi 3.000 K& bude uhrazen zadatelem na pokladné Méstského Ufadu Bystfice
pod Hostynem nebo pfevodem na ucet Cislo: 27-1477670217/0100, pod variabilnim symbolem
1012001033.




Rozdélovnik:

Ugastnici vodopravniho Fizeni k nakladani s vodami - § 115 vodniho zakona (do vlastnich
rukou):

Obec Slavkov pod Hostynem, Slavkov pod Hostynem 14, 768 61 Slavkov pod Hostynem,
v zastoupeni Ing. Ondfejem RemeSem, Bieblova 163/20, 613 00 Brno

Obec Slavkov pod Hostynem, Slavkov pod Hostynem 14, 768 61 Slavkov pod Hostynem

Ugastnici spoleéného Gizemniho a stavebniho Fizeni - § 94k stavebniho zakona, pism.:
* ve smyslu ust. § 27 odst. 1 spravniho fadu (do vlastnich rukou):

a) Obec Slavkov pod Hostynem, Slavkov pod Hostynem 14, 768 61 Slavkov pod Hostynem,
v zastoupeni Ing. Ondfejem RemeSem, Bieblova 163/20, 613 00 Brno

d) Hyblova Eva Ing., Za Humny 248, 664 34 Rozdrojovice
Janecka Jaromir Ing., Lidicka 716/73, 602 00 Brno
Krajcar Zdenék Ing., U VEelina 1613, 768 61 Bystfice pod Hostynem
EG.D Holding, a.s., Lidicka 1873/36, 602 00 Brno (vécné bfemeno)

e ve smyslu ust. § 27 odst. 2 spravniho fadu:

o doruéovano do vlastnich rukou:
b) Obec Slavkov pod Hostynem, Slavkov pod Hostynem 14, 768 61 Slavkov pod Hostynem

o doruéovano formou vefejné vyhlasky vyvésené po dobu 15 dnu prostiednictvim
MéU Bystfice pod Hostynem, OU Slavkov pod Hostynem:

e) identifikace oznacenim pozemk( evidovanych v katastru nemovitosti dotéenych vlivem
stavebniho zaméru:
255, 1111, 1110/1, st. 396, 1109, 1108, 1107, 1106, 1105, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100,
1099, 1098, 1097, 1096/1, 1095, 1094, 1093, 1092, 1091, 1090, 1089, 1173/23, 1173/1,
1173/12, 1173/13, 1173/20, st. 320, 1084, 1075, 1083/4, 1173/22, 1173/26, 1082, 1081,
1406/2, 302/1, 1087, 1088/1, 247/1, 24712, 248, 249, 250, 251, 1113/18, st. 353, vSechny
pozemky v katastralnim tzemi Slavkov pod Hostynem

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, 790 00 Praha
GasNet, s.r.o., KliSska 940/96, 40001 Usti nad Labem

Dotéené organy:

MéU Bystfice pod Hostynem, odbor stavebni a Zivotniho prostfedi, dotéeny organ Gzemniho
planovani a ochrany pfirody a krajiny, Pod Platany 2, 768 61 Bystfice pod Hostynem

Krajsky ufad Zlinského kraje, Odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi, doteny organ ochrany
zemédeélského pldniho fondu, tf. T. Bati 21, 761 90 Zlin

Na védomi:
Povodi Moravy, s.p., Dfevaiska 11, 602 00 Brno




